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  توليدي  دوراني هايمشخصات اکچويتور

  نيوتن متر بدون گيربکس کمکي ٢٠٠ :حداکثر گشتاور 

 نيوتن متر با گيربکس کمکي ١٠٠٠٠                                

  دقيقه ١٠ :دقت دوران  
  ولت سه فاز ٤٠٠ولت تکفاز و براي گشتاورهاي بالا  ٢٣٠براي گشتاورهاي پايين  :ولتاژ تغذيه 

 قابليت تعريف محدوده دوران از چند دقيقه تا چند هزار درجه (Part Turn/Muli Turn)  
  درجه بر ثانيه ٣٦٠درجه تا  ١قابليت تعريف سرعت دوران از 

 داراي نرم افزار ويژه براي انجام تنظيمات Setup  طريقاز ModBus  
 قابليت اجراي تنظيمات Setup از طريق LCD لمسي روي پنل  
  با استفاده از تورک سوئيچقابليت محدود نمودن گشتاور اعمالي  
 قابليت اعمال دستور از سه طريق Local  ،Remote  و هندويل  
 استاندارد ISO5210 و ISO5211 براي اتصال به گيربکس و شير  
 داراي پروتکل ارتباطي ModBus 20-4و ورودي رفرنسmA  براي کنترل در حالت Remote   
  کنترل انواع شيرهاي صنعتي به دو صورت تناسبي و :موارد استفاده ON/OFF  همچنين در مکانيزمهايي که لازم است موقعيت دهي دقيق با

  قابليت تنظيم داشته باشيم همچون دمپر فن ها يا بازوي دوراني
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  : موتور محرک از نوع آسنکرون سه فازبا  دورانياکچويتور 
  .ي مي باشدنصب و بهره بردار يبالاتر و راحت استحکام بالا ، سرعت و توانن مدل يا يهايژگيجمله و از نوع سه فاز آسنکرون مي باشد ازموتور محرک  دوراني يتورهاين مدل از اکچويدر ا

  
  
  
  
  
  

  

 بدنه اکچويتور -١
 الکتروموتور محرک -٢
 تورک سوئيچ -٣
 گيربکس کمکي -٤
 هندويل -٥
 انديکاتور مکانيکي موقعيت - ٦
 کنترل پنل -٧
 فلنچ اتصال به بار -٨
 شفت خروجي -٩

 )پشت عکس( پلاک اکچويتور - ١٠
 )پشت عکس(ترمينال باکس  - ١١
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  : با موتور محرک از نوع استپر موتور دورانياکچويتور 
  .ولت ، سرعت پايين و دقت بسيار بالا و عمر بالا مي باشد ٢٣٠برق ورودي تکفاز  ن مدليا يهايژگيجمله و از نوع استپر موتور مي باشد ازموتور محرک  دوراني يتورهاين مدل از اکچويدر ا

  
  
  
  
  
  

  

 بدنه اکچويتور -١
 الکتروموتور محرک -٢
 )در صورت نياز(گيربکس کمکي  -٣
 هندويل -٤
 )بالاي عکس(انديکاتور مکانيکي موقعيت  -٥
 کنترل پنل - ٦
 فلنچ اتصال به بار -٧
 )درون فلنچ(شفت خروجي  -٨
 )پشت عکس( پلاک اکچويتور -٩

 )پشت عکس(ترمينال باکس  - ١٠
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  :تعريف کد اکچويتور دوراني

   

 -   -      -   -  - -  -   - -         -  -          

 

 

 

 

 

 
 

 

            *  Size توسط توليد کننده با توجه به مشخصات انتخابي مشتري معين مي شود اکچويتور.  

 

 *        

Size

Max 
Rotation 

Angle   
(°) 

Max 
Torque 
(Nm) 

Max 
Speed 
(°/s) 

Motor 
type 

Secondary 
Gearbox 

Type 
Index 

Sensor 

EMRA 

Secondary 
Gearbox 

Ratio Handwheel 
Torque 
Limiter 

S - With Index Sensor 

WS - Without Index Sensor 

1- With Handwheel 

2 - Without Handwheel 

T- With Torque Coupling 

TS-With Torque Switch 

WT - Without Torque 

1- Stepper Motor 

2- AC 3 ~ 400V N-Non 

W - Worm 

P - Planetary 

H – Helical Bevel 

240A 
240B  

 


